JT-Ready

Huippulaadukas,
kotimainen ja saddettava
aktiivipyoratuoli

JT-Ready on sarjatuotantona valmis-
tettava lentokonealumiinirunkoinen
pyoratuoli, jota on saatavana monilla
eri mitoilla ja sdatdmahdollisuuksilla.
JT-Ready tehdéan joko kiintealla
tai kulmasaadettavalla rungolla.
Saatémahdollisuudet: herkkyys,
istuinsyvyys, selkénojan korkeus
seka kaltevuus, jalkalaudan korkeus

ja sivulaitojen korkeuden saatdminen.

Talart Oy

Varustemahdollisuudet:

- Kuljetuspyorat: 24"
- Tukipyorat: 100-150 mm
- Yl&jarrut, monia vaihtoehtoja
- Sivulaita on vahvistettu erilliselld alumiinihaa-
rukalla, joka estéa sivulaidan taipumisen.
- Mahdollisuutena taittuvat tydntdkahvat seké
taittuvat jalkalaudat
- Uusittu rakenne selkédnojanivelessa. Selkan-
ojan lukitus péivitetty itsendisesti lukittuvaksi
- Taittuva kaatumaeste, joka mahdollista asen-
taa myos jalkikateen
- Tyontokahvat:
- Kiinteat
- Korkeussaadettavat
- Taittuvat (muovi)
- liman kahvoja
- E-motion kiinnitysmahdollisuus
- Selkénojarakenne erikoisselkdosan mukaan
- Alumiinilevy istuimeen
- Sivulaidat:
- Alumiini (ei lokaria)
- Hiilikuitu lokarillinen
- Kyynérnojalliset alumiinia

Toimitusaika: 2 — 3 viikkoa
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kulmasaatohaarukka

Tuotetiedot:

Runko:

Runkomateriaali:

CE- merkinta
Istuinleveys:
Istuinsyvyys:

Istuinkorkeus:

Selkénojakorkeus:

Jalkalaudan korkeus:

Jalkalautamallit:

Jalkalautakulma
Selkénojan
kaltevuuden saato:

Sivulaitojen
korkeuden saato:

Runkopaino:
Valisovitus:

Varit:

takakorkeudensaéato

kiinted tai kulmasaadettava
lentokonealumiini,
lampokasiteltyna T6,
putkikoko 28 mm

on

34 - 46 cm

(Sivulaitojen sisévali)
33-44cm

etukorkeus: 48 — 51 cm
takakorkeus: 41 — 45 cm
(akselin kohdalta)

30-45cm
halutusta asennosta + 3 cm

levy, kaukalo, taittuvat,
takaa taittuvat. Katso lisda
lisdvarusteet-sivulta!

asiakaskohtaisesti

15 astetta

3cm

alk. 6,5 kg
tarvittaessa

Laaja varimallisto.
Kysy lisaal
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